ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA - RENAR

Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, sector 3, cod 031301
CIFRO 4311980
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RENAR este semnatar al EA-MLA pentru incercari

CERTIFICAT DE ACREDITARE
Nr. LI 279

Asociatia de Acreditare din Romania — RENAR, fiind recunoscutad ca Organism
National de Acreditare prin OG 23/2009, prin prezentul certificat atesta ca organizatia:

TERAPLAST SA

Sat Saratel, Comuna Sieu-Magherus, Str. DN 15A 45+500 km,
judetul Bistrita-Nasaud

prin
Laborator de incerciri

indeplineste cerinteleSR EN ISO/IEC 17025:2018 si este competenta sa efectueze
activitati de INCERCARI asa cum se detaliazd in Anexa la prezentul certificat de
acreditare.

Aceasta acreditare este mentinutscu conditia indeplinirii in mod continuu a criteriilor de
acreditare stabilite de Asociatia de Acreditare din Romania-RENAR.

Prezentul certificat este insotit de Anexa nr. 1/16.11.2019 (3 pagini), parte integrants a
acestuia.

Certificatul de acreditare este un document de acreditare esential, care poate fi revizuit
$i emis periodic de catre RENAR. Cea mai recents versiune a certificatului de acreditare
este disponibila pe website-ul RENAR, www.renar.ro.

Data acreditarii initiale: 07.06.2004
Data refnnoirii acreditarii: 16.11.2019
Data expirarii acreditarii: 15.11.2023

PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ACREDITARE

dr. ing. Dumitlju DINU
M

Certificatul de acreditare nu exonereazi OEC de obligatia de a obtine toate aprobirile si
autorizatiile necesare pentru functionarea sa conform legii.

Reproducerea partiala a prezentului certificat este interzisi.



Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 279
Data emiterii Anexei nr. 1: 16.11.2019

TERAPLAST SA

prin Laborator de incerciri

Sat Saratel, Comuna Sieu-Magherus, Str. DN 15A 45+500 km, judetul Bistrita-Nisiud

incerciri efectuate in localuri permanente
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Nr. | Domeniul de activitate / Tehnica Material / produs / obiect Documentul de referint
crt. | de lucru/ Denumirea incercirii supus incercarii
()| (2) (3) (4)
Incercari fizice
1. | Determinarea contractiei Tevi PVC, PP si PE, Profile PVC | SR ENISO 2505:2005
longitudinale la cald uT1 SR EN 479:2018
PSI F.16.71
Tevi PE SR EN ISO 2505:2005
uT2 PSIF.16.71
2. | Determinarea temperaturii de Tevi si Fitinguri PVC, PP siPE | SR EN ISO 306:2014
inmuiere Vicat Profile PVC, Granule rigide PVC | SR EN 727:2003
UT1 SR EN ISO 2507-1:2018
SR EN ISO 2507-2:2018
PSI F.07.71
3. | Determinarea duritatii Shore Granule si Profile PVC, PP, PE | SR EN ISO 868:2003
UT1 PSI F.04.71
4. | Determinarea densitatii Tevi si Fitinguri PVC, PP siPE | SR EN ISO 1183-1:2013, pct. 5.1,
Profile PVC, Granule PVC metoda A
UT1 PSI F.03.71
Tevi si Fitinguri PE, Granule PE | SR EN ISO 1183-1:2013, pet. 5.1,
uT2 metoda A
PSI F.03.71
9. | Determinarea indicelui de Granule, tevi si fitinguri PVC, PP | SR EN 1SO 1133-1:2012
fliditate la cald in masa (MFR) si | UT1 PSI F.45.71
in volum (MVR) Granule, tevi si fitinguri PE SRENISO 1133-1:2012
uT2 PSI F.45.71
Incercéri fizico - mecanice
6. | Determinarea proprietatilor de Tevi PVC, PP si PE, Profile SR ENISO 527-1:2012
 tractiune PVC, Granule PVC SR EN ISO 527-2.2012
(rezistenta la tractiune si alungire) | UT1 SR EN ISO 6259-1:2015
SR EN ISO 6259-3:2015
PSI F.06.71
Tevi PE SR EN ISO 527-1:2012
uT2 SREN IS0 527-2.2012
SR EN ISO 6259-1:2015
SR EN ISO 6259-3:2015
PSI F.06.71
7. | Determinarea proprietatilor de Tevi si fitinguri PVC, PP si PE, SR EN ISO 178:2011
incovoiere Camine PE, Profile PVC, SR EN ISO 178:2011/A1:2013
(modulul de elasticitate la Granule rigide PVC PSIF.19.71 =
incovoiere) UT1 “peredicg, |
8. | Determinarea rezistentei la soc Tevi si fitinguri PVC, PP si PE SRENISO 179-1:2010/ .°
Charpy Profile PVC PSI F.20.71 FRENJAR
Granule rigide PVC 2 DiRecToR
UT1 ‘2 GENERAL |
9. | Determinarea rigiditatii inelare Tevi PVC, PP si PE SR EN ISO 9969:2016 \ -
uT1 PSIF.26.71 T
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Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 279
Data emiterii Anexei nr. 1: 16.11.2019

Nr. | Domeniul de activitate / Tehnica Material / produs / obiect D tul de referints
crt. | de lucru / Denumirea incercirii supus incercarii ociimentul deteisrinta
10. | Determinarea rezistentei la Tuburi PVC, PE protectie cabluri | SR EN 61386-1:2009 pct. 10.2
compresiune uT1 SR EN 61386-24:2011 pct. 10.2
PSI F.34.71
11. | Determinarea rezistentei la soc - | Profile PVC, Granule rigide SR EN ISO 8256:2005
tractiune uT1 PSI F.33.71
12. | Determinarea flexibilitatii inelare Tevi PVC, PP si PE SR EN ISO 13968:2009
uT1 PSI F.39.71
13. | Determinarea rezistentei coltului | Profile PVC SR EN 514:2018
sudat la compresiune UT1 PSIF.43.71
Incerciri fizico - chimice ;
14. | Determinarea stabilitatii termice Granule PVC SR SO 182-1:1998
prin metoda cu rosu de Congo UT1 PSIF.05.71
15. | Determinarea stabilitatii termice - | Materii prime, tevi si fitinguri SR EN ISO 11357-6:2018
oxidare prin metoda izoterma PVC, PP si PE PSI F.46.71
uT2
Incerciri dimensionale
16. | Determinarea dimensiunilor Tevi si fitinguri PVC si PP SR EN ISO 3126:2005,
UT1 pct. 5.1; 5.2; 5.3; 5.4.
PSIF.44.71
Tevi si fitinguri PE SR EN ISO 3126:2005,
uT2 pct. 5.1;5.2; 5.3; 5.4.
PSIF.44.71
Incercari calitative
17. | Determinarea rezistentei la Tevi PVC, PP si PE SR EN ISO 1167-1:2006
presiune interioara UT1 SR EN ISO 1167-2:2006
PSI.F.08.71
Tevi PE SR EN ISO 1167-1:2006
uT2 SR EN ISO 1167-2:2006
PSI.F.08.71
18. | Determinarea etangeitati la Tevi PVC si PP SR EN 1277:2004
presiune hidrostatica interioar Fitinguri PP si PVC SR EN ISO 13259:2018
UT1 SR EN 1053:1998
SR EN 1054:1998
SR EN ISO 13254:2018
SR EN ISO 13255:2018
PSI.F.21.71
19. | Determinarea aspectului dup3 Fitinguri PP si PVC SR EN ISO 580:2005
incalzire Profile PVC SR EN 478:2018
uT1 PSIF.17.71
20. | Determinarea rezistentei la soc Tevi si Fitinguri PVC si PP SR EN 744:2003
prin cadere libera Profile PVC SR EN 477:2018

UT1

SREN IS0 3127:2018




Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 279
Data emiterii Anexei nr. 1: 16.11.2019

Nr.
crt.

Domeniul de activitate / Tehnica
de lucru / Denumirea incercarii

Material / produs / obiect
supus incercarii

Documentul de referinti

SR EN 12061:2001

SREN ISO 13263:2018
SREN 13245-1:2011 Anexa B
PSIF.23.71

21.

Determinarea rezistentei la impact

Tuburi PVC, PE protectie cabluri
UT1

SR EN 61386-1:2009 pct. 10.3
SR EN 61386-24:2011 pct. 10.3
PSI F.29.71

DIRECTOR GENE

Sférsit document

EXECUTIVE
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